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Stahl Trapezprofile
53/280 Positiv

Stand 08.2008

A
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I
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280 40
840 B
Blechdicke (mm) Gewicht (kg/m?)
0,75 10,51
0,88 12,33
1,00 14,02
1,13 15,84
1,25 17,53
1,50 21,03
Max. Anzahl pro Paket 30 Stick
Max. Gewicht pro Paket 3.000 kg
Einlaufbreite 1.500 mm
Max. Lange pro Tafel 23.000 mm

Nach Produktion liegt die B-Seite oben.
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Einfeldtrager
Stiitzweite (m) 450 [ 475 500 525 [ 55 [ 575 600 625 [650 [ 675 7,00 7,25 [ 750 [ 7,75 800 825 [850 | 875
ty kg max f | Ly (m)” Endauflagerbreite bA = 90 mm
075 1051 | * 800 | 303 | 287 272 256 | 233 | 213 1,96 1,80 | 167 | 1,55 144 134 | 1,25 | 1,17 1,10 1,04 | 098 | 0,92
/150 | 800 | 303 | 287 272 25 [233 212 187 165 [147 | 1,31 1,18 106 [ 096 | 087 079 072 [066 | 0,60
/300 | 800 [ 221 | 1,88 161 1,39 | 121 [ 106 093 08 |073 | 066 059 053 | 048 | 043 039 036 |033 | 030
/500 | 800 [133| 1,13 097 084 | 073 | 064 05 050 | 044 | 039 035 032 | 029 | 026 024 022 |020 | 0,18
088 [1233 | * | 1058 | 435 | 390 352 319 | 291 | 266 245 225 |208 | 193 1,80 1,68 | 157 | 1,47 1,38 129 | 1,22 | 1,15
/150 | 1058 | 435 | 390 352 319 [280 245 216 191 | 170 | 1,52 136 122 | 1,11 | 1,00 091 083 | 076 | 070
/300 | 1058 | 256 | 218 1,87 1,61 | 140 [ 123 108 09 | 085 | 076 068 061 | 055 | 050 046 042 |038 | 035
/500 | 10,58 | 1,54 | 1,31 1,12 0,97 | 084 [ 074 065 057 | 051 | 046 041 037 | 033|030 027 025 |023 | 021
1,00 | 1402 | * | 1209 | 515 | 462 417 378 | 345 | 315 290 267 | 247 | 229 213 198 | 1,85 | 1,74 163 153 | 1,44 | 1,36
U150 | 12,09 | 515 | 462 417 363 | 316 | 277 243 215 | 191 | 1,71 153 1,38 | 125 | 1,13 1,03 094 | 086 | 078
1/300 | 12,09 | 2,88 | 245 210 1,82 [ 158 138 122 108 [09 | 085 077 069 [062 | 056 051 047 [043 | 039
1/500 | 12,09 | 1,73 | 1,47 1,26 1,09 [ 095 | 083 073 065 [ 057 | 051 046 041 [037 | 034 031 028 [026 | 024
113 | 1584 | * | 1373 | 585 | 525 474 430 | 391 | 358 329 303 | 280 | 260 242 225 | 210 | 197 185 1,74 | 1,64 | 155
150 | 1373 | 585 | 525 474 413 | 359 | 314 277 245 | 218 | 194 1,74 157 | 142 | 128 1,17 1,06 [097 | 089
/300 | 1373 | 328 | 279 239 207 | 1,80 | 1,57 1,38 122 | 1,09 | 097 087 078 | 071 | 064 058 053 |049 | 045
/500 | 1373 | 1,97 | 167 143 124 | 1,08 | 094 08 073 | 065 | 058 052 047 | 043 | 039 035 032 [029 [ 027
125 | 1753 | * | 1524 | 649 | 583 526 4,77 | 435 | 398 365 336 | 3,11 | 288 268 250 | 234 | 219 205 193 | 1,82 | 1,72
U150 | 1524 | 649 | 583 526 458 | 399 | 349 307 272 | 242 | 216 1,93 1,74 | 157 | 143 1,30 1,98 [1,08 | 099
/300 | 1524 | 364 | 310 265 229 | 1,99 | 1,74 154 136 | 1,21 | 1,08 097 087 | 079 | 0,71 065 059 |054 | 050
/500 | 1524 | 218 | 1,86 1,59 1,38 | 1,20 | 1,06 092 082 | 072 | 065 058 052 | 047 | 043 039 035 [032 [ 030
150 (2103 | * | 1839 | 7,83 | 7.03 634 575 | 524 | 480 441 406 | 3,75 | 348 324 302 | 2,82 | 264 248 233 | 2,20 | 2,07
U150 | 1839 | 7,83 | 7,03 634 553 | 481|421 370 328 | 291 | 260 233 210 |19 | 1,72 156 142 | 130 | 1,19
L300 | 1839 | 439 | 373 320 276 | 240 | 210 185 164 | 146 | 1,30 1,17 105 [ 095 | 08 078 071 | 065 | 0,60
/500 | 1839 | 263 | 224 192 166 | 144 | 1,26 1,11 098 | 087 | 0,78 070 063 | 057 | 052 047 043 | 039 | 0,36
Zweifeldtrager
Stiitzweite (m) 450 | 475 500 525 [550 [ 575 600 625 [ 650 | 675 7,00 7,25 [750 [ 7,75 800 825 | 850 | 875
t kg max f | Ly (m)" Zwischenauflagerbreite bB* = 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
075 | 1051 | * | 1000 | 249 | 230 2,13 198 | 185 | 1,73 162 152 | 142 | 1,34 126 1,19 |13 | 1,07 101 096 | 092 | 087
/150 | 1000 | 249 | 230 213 19 |[1.85 | 1,73 162 152 | 142 | 1,34 126 1,19 | 1,13 | 1,07 101 09 | 092 | 0,87
/300 | 1000 | 249 | 230 213 19 |18 | 1,73 162 152 | 142 | 1,34 126 1,19 | 1,13 | 1,04 095 086 | 079 | 0,72
/500 | 10,00 | 249 | 230 213 1,98 |[1,75 [ 153 1,35 1,19 | 1,06 | 095 085 076 | 0,69 | 063 057 052 | 047 | 043
088 |1233 | * [ 1322 [ 352 | 325 301 280 | 261 | 244 228 214 [201 | 1,89 179 169 159 | 151 143 136 | 1,29 | 1,23
U150 | 1322 | 352 | 325 301 280 |261 | 244 228 214 | 201 | 1,89 1,79 169 | 1,59 | 1,51 143 1,36 | 129 | 1,23
/300 | 1322 | 352 | 325 301 280 | 261 | 244 228 214 | 201 | 1,83 1,64 147 | 1,33 | 1,21 1,10 1,00 | 092 | 084
/500 | 1322 | 352 | 315 270 233 | 203 | 1,77 156 1,38 | 1,23 | 1,10 0,98 088 | 0,80 | 0,72 0,66 060 [ 055 | 0,50
100 | 1402 | * | 1511 | 446 | 412 382 355 | 331 | 300 290 272 | 255 | 240 227 214 | 202 | 192 1,82 1,71 | 161 | 1,52
LA50 | 1511 | 446 | 412 382 355 | 331 | 309 290 272 | 255 | 240 227 214 | 202 | 1,92 1,82 171 [ 161 | 1,52
L300 | 1511 | 446 | 412 38 355 |331 | 309 290 259 | 231 | 206 18 166 150 | 1,36 1,24 1,13 | 1,03 | 095
/500 | 1511 | 417 | 355 304 263 | 228 | 200 1,76 156 | 1,38 | 1,24 1,11 1,00 | 090 | 0,82 074 068 | 062 | 0,57
113 1584 | * | 17,06 | 507 | 468 434 403 | 376 | 351 329 308 | 290 | 273 257 243 | 230 | 218 206 1,94 | 183 | 1,72
U150 | 17,16 | 507 | 468 434 403 |376 | 351 329 308 | 290 | 273 257 243 | 230 | 218 206 194 | 183 | 1,72
L300 | 17,16 | 507 | 468 434 403 |376 | 351 320 295 | 262 | 234 210 1,89 | 1,71 | 1,55 141 1,28 [ 117 | 1,07
/500 | 17,16 | 4,74 | 403 346 299 | 260 | 227 200 1,77 | 1,57 | 1,40 1,26 1,13 | 1,02 | 093 084 077 | 070 | 0,64
1,25 (1753 | * | 1905 | 563 | 521 482 448 | 418 | 390 3656 343 | 322 | 303 286 2,70 | 256 | 242 229 2,15 | 2,03 | 1,91
U150 | 19,05 | 563 | 521 482 448 | 418 | 390 365 343 [322 | 303 28 270 |25 | 242 229 215 [ 203 [ 1,91
/300 | 19,05 | 563 | 521 482 448 | 418 | 390 365 327 | 291 | 260 233 210 1,8 | 1,72 1,56 142 | 1,30 | 1,19
/500 | 19,05 | 526 | 447 384 331 |288 | 252 222 19 | 1,75 | 1,56 1,40 1,26 | 1,04 | 1,03 094 085 | 0,78 | 0,72
150 [21,03 | * | 2299 | 6,79 | 6,27 582 540 | 504 | 470 440 4,13 | 383 | 365 345 326 | 308 | 292 2,76 260 | 245 | 2,31
/150 | 22,99 | 679 | 627 582 540 | 504 | 470 440 413 | 388 | 365 345 326 308 | 292 276 260 | 245 | 231
L300 | 2299 | 679 | 627 582 540 | 504 | 470 440 395 351 | 313 281 253 [228 | 207 1,88 172 | 1,57 | 1,44
/500 | 22,99 | 634 | 539 462 399 | 347 | 304 268 237 | 211 | 1,88 169 1,52 | 1,37 | 1,24 113 1,03 [ 094 | 0,86
Dreifeldtrager
Stiitzweite (m) 450 | 475 500 525 [ 550 ] 575 600 625 [650 | 675 7,00 7,25 [750 | 7,75 800 825 [ 850 [ 875
ty kg max f | Ly ()" Zwischenauflagerbreite bB* = 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
075 |1051 | * | 1000 | 296 | 273 254 236 | 221 | 206 193 180 | 167 | 158 1,51 144 | 136 | 1,28 1,20 1,13 | 1,07 | 1,01
/150 | 1000 | 296 | 273 254 236 | 221 | 206 193 1,80 [ 167 | 158 151 144 [136 | 128 120 1,13 | 1,07 [ 1,01
/300 | 10,00 | 296 | 273 254 236 | 221 | 200 1,76 1556 [ 1,39 | 1,24 1,11 100 [09 | 082 074 068 | 062 | 057
L/500 | 10,00 | 251 | 213 1,83 158 | 137 | 1,20 1,06 094 [083 | 074 067 060 054 | 049 045 041 | 037 | 0,34
0838 [1233 | * [ 1322 [417| 386 352 319 | 291 | 266 253 241 [231 | 214 199 185 [1,73 | 162 152 143 [ 135 [ 1,27
U150 | 1322 | 417 | 386 352 319 | 291 | 266 253 241 [231 | 214 199 185 (1,73 | 162 152 143 | 135 [ 1,27
L300 | 1322 | 417 | 386 352 304 | 265|232 204 1,80 |160 | 143 128 1,16 | 1,04 | 095 086 078 | 072 | 066
/500 | 1322 | 2,90 | 2,47 211 1,83 | 1,59 | 1,39 1,22 1,08 |09 | 08 077 069 | 063 | 057 052 047 | 043 | 039
100 [1402 | * | 1511 [ 515 | 462 417 378 | 353 | 335 319 298 | 275 | 255 2,37 221 |207 | 1,94 1,82 1,71 | 161 | 1,52
150 | 1511 | 515 | 462 417 378 | 353 | 335 319 298 [275 | 255 2,37 221 [207 | 1,94 18 171 [161 | 148
L300 | 1511 | 515 | 462 397 343 | 298 | 261 230 203 | 181 | 161 145 130 | 1,18 | 1,07 097 088 | 081 | 0,74
/500 | 1511 | 327 | 278 238 206 | 1,79 | 1,57 138 1,22 | 1,08 | 097 087 078 |071 | 064 058 053 [ 048 | 044
113 [1584 | * | 1716 | 585 | 525 474 430 | 400 | 3,81 363 338 |32 | 290 2,69 251 |235 | 220 206 194 | 1,83 | 1,72
L150 | 17,16 | 585 | 525 474 430 | 400 | 381 363 338 |312 | 290 269 251 |235 | 220 206 1,94 | 183 | 1,68
L300 | 17,96 | 585 | 525 451 390 |339 | 297 261 231 |205 | 1,83 1,65 148 |14 | 1,21 1,0 1,01 [092 | 0,84
/500 | 17,06 | 372 | 316 271 234 | 204 | 1,78 157 1,39 [ 123 | 1,10 099 089 | 080 | 0,73 066 0,60 [ 055 | 0,51
1,25 |1763 | * | 1905 | 649 | 583 526 4,77 | 444 | 423 408 375 | 347 | 322 299 279 | 261 | 244 229 215 | 203 | 1,91
U150 | 19,05 | 649 | 583 526 477 | 444 | 423 403 375 | 347 | 322 299 279 | 261 | 244 229 215 [203 | 1,87
L300 | 1905 [ 649 | 583 501 433 |376 | 320 290 257 228 | 204 183 164 148 | 135 1,22 1,12 |1,02 | 093
/500 | 19,05 | 412 | 351 301 260 | 226 | 1,98 1,74 154 [137 | 122 1,10 099 |089 | 081 073 067 [061 | 056
150 |21,03 | * | 2299 | 7,83 | 7,03 634 575 | 536 | 510 486 453 | 419 | 388 361 336 | 3,14 | 294 2,76 260 | 245 | 231
150 | 2299 | 7,83 | 7,03 634 575 | 536 | 510 486 453 | 419 | 38 361 336 |314 | 294 276 260 |[245 | 2,25
L300 | 2299 | 7,83 | 7,03 604 522 |454 | 397 350 309 |275 | 246 220 198 |1,79 | 162 147 134 | 123 | 1,13
/500 | 22,99 [ 497 | 423 362 313 | 272 [ 238 210 1.8 | 165 | 147 132 119 |1,07 | 097 088 081 | 074 | 0,68

: Grenzstiitzweite

Zulassige Belastung zulQ (kN/m? nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie. Fir eine

genaue Berechnung ist eine Trennung von sténdiger und veranderlicher Belastung erforderlich.

*: Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung.





